
Un concept permettant de remplacer  
les disques lombaires et cervicaux et de préserver  

la mobilité du rachis
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Disque naturel CP-ESP

Flexion(A/P) & Extension 7° / 7° 7° / 7°

Inclinaison latérale 6° / 6° 5° / 5°

Rotation axiale 4° / 4° 3.5° / 3.5°

La prothèse cervicale

• Hauteurs de 5 mm à 7 mm
• 6 degrés de liberté
• Pas de centre de rotation imposé
•  Pas de surface de friction
• Fonction d’amortissement

La prothèse discale ESP est constituée de 2 plaques d’alliage 
de titane et d’un coussin élastomère. Les picots situés sur les 
surfaces externes des plaques facilitent la fixation primaire.  
Le revêtement d’hydroxyapatite (HAP) recouvre une couche de 
titane T40 poreux.

P r o t h è s e   t o t a l e   d i s c a l e

T40 + HAP

Plaques de titane

Coussin élastomère en  
polycarbonate uréthane (PCU)

Position normale

Flexion

Rotation
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Disque naturel LP-ESP

Flexion(A/P) & Extension 2.6 to 4.7 Nm par degré 2 Nm par degré

Inclinaison latérale 5 º 3.5 º

Translation OUI OUI

Rotation axiale 4 à 6 Nm par degré 2 Nm par degré

Compression axiale 1500 à 3000 N par mm 2300 N par mm

Retour élastique OUI OUI

La prothèse lombaire

• Plus de 10 ans de recherche et de mise au point
• 10 ans de recul (depuis 2004)
• 6 degrés de liberté
•  Pas de centre de rotation imposé 
•  Pas de surface frottante 
• Stabilité primaire assurée par des picots 
• Fonction d’amortissement
• 3 angles d’inclinaison disponibles 

• Les parties élastomères sont injectées entre les 2 plaques de titane afin de 
garantir la résistance contrôlée à la compression, à la flexion et à la rotation. 
Ces parties élastomères sont concentriques et leur fixation limite les micro-
mouvements. La biocompatibilité des matériaux utilisés pour la fabrication 
des implants a été testée en conformité avec la norme ISO 10993.

• Voie d’abord antérieure mini-invasive.

P r o t h è s e   t o t a l e   d i s c a l e

T40 + HAP

Plaques de titane

partie intérieure en silicone  
(noyau elastique)

Polycarbonate urethane 

Extension

Inclinaison latérale

Compression



Indications LP-ESP

Indications CP-ESP
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Discopathie cervicale symptomatique, définie comme une douleur 
(radiculaire) et/ou un déficit fonctionnel/neurologique dans les
pathologies suivantes, confirmée par imagerie (tomodensitométrie, IRM ou 
radiographies) :
• Hernie du noyau pulpeux,
• Spondylarthrose (définie par la présence d’ostéophytes)
• Compression radiculaire
• Hernie discale
• Compression neurologique

FR, FH ORTHOPEDICS
3 rue de la Forêt
68990 HEIMSBRUNN - FRANCE
Tél. +33 (0)3 89 81 90 92
Fax : +33 (0)3 89 81 80 11
orthopedie@fhorthopedics.fr  
www.groupefhortho.fr

USA, FH ORTHO INC.
4908 N. Elston
Chicago - IL 60630 - USA
Tel.: +1 (773) 290 1039 / 844-77 FHINC
Fax: +1 (773) 539 9328
info-us@fhorthopedics.com 
www.FHortho.com 

UK, FH ORTHO LTD
Suite C, Ground Floor, Conwy House
Castle Court, Swansea, SA7 9LA - UK
Tel.: +44 (0) 1792 464792
Fax:  +44 (0) 844 412 7674
customer-servicesUK@fhorthopedics.com
wwwgroupfhortho.com

POLSKA, IMPLANTS INDUSTRIE 
Ul. Garbary 95/A6, 
61-757 Poznan - POLSKA
Tel: +48 61 863 81 27
Fax: +48 61 863 81 28
fh.orthopedics@poczta.internetdsl.pl
wwwgroupfhortho.com

Prothèse cervicale

Référence Désignation

264363 Taille 1 (13X15) hauteur 5

264364 Taille 1 (13X15) hauteur 6

264365 Taille 1 (13X15) hauteur 7

264366 Taille 2 (14X17) hauteur 5

264367 Taille 2 (14X17) hauteur 6

264368 Taille 2 (14X17) hauteur 7

264369 Taille 3 (15X20) hauteur 5

264370 Taille 3 (15X20) hauteur 6

264371 Taille 3 (15X20) hauteur 7

Date de modification document : juillet 2018 - Fabricant : FH Industrie - Gamme : Rachis - 
Nom du produit : LP CP ESP - Destinataire : professionnel de santé - N° du marquage CE : 0459 
- Classe du DM : III - LP-ESP est remboursable par les organismes d’assurance maladie dans certaines 
situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr - CP-ESP n’est pas pris en charge par les organismes 
d’assurance maladie - Indications : discopathies lombaire et cervicale - Recommandations d’uti-
lisation : il est fortement conseillé de lire l’étiquette et la notice d’instructions du produit  - Sources : 
EJOST - The LP-ESP(®) lumbar disc prosthesis with 6 degrees of freedom: development and 7 years of  
clinical experience, published online: January 11, 2013

Prothèse lombaire

Référence Désignation 

255682 Taille 28x39 inclinaison 7° hauteur 10

255683 Taille 28x39 inclinaison 7° hauteur 12

255687 Taille 28x39 inclinaison 9° hauteur 10

255688 Taille 28x39 inclinaison 9° hauteur 12

255690 Taille 28x39 inclinaison 11° hauteur 10

255691 Taille 28x39 inclinaison 11° hauteur 12

• Discopathie lombaire résistante au traitement médical
• Discopathie après cure de hernie discale
• Radiculopathie par récidive de hernie discale  

(en dehors des hernies exclues)
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